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1 -|Dobudowa balkonéw.
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- |m?2
d.1.11652-02 nym ram 3,07 m o wys. do 15 m
1
(5,40+5,64*3+21,62"2+16,20)*15,0*53/71 m2 915,482
RAZEM 915,482
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 4-01 [Demontaz balustrad balkonowych . szt,
d.1.}1306-01 przec.
2
(4+3)*42 szt. 294,000
przec.
RAZEM 294,000
4/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-03
2
(1,50*0,8+0,85"0,1)*42*0,12 m3 6,476
' RAZEM 6,476
5| KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-jm3
d.1./0108-11 mi na odiegtosé do 1 km '
2
(1,50*0,8+0,85*0,1)*42*0,12 m3 6,476
RAZEM 6,476
6|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy-|m?3
d.1.|10108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnodé =3
(1,50*0,8+0,85%0,1)*42*0,12 m3 6,476
RAZEM 8,476
7 Opfata za utylizacje gruzu (przyjac 30,0 zt za tone, uzgodniono z od- |t
d.1.|analiza in- |biorcg gruzu),
2|dywidualna
1,8*6,48 t 11,664
RAZEM 11,664
1.3 Fundamenty
B8/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg-  [m3
d.1.{0104-02 cych fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
3
F-1
| {(0,8"1,6+1,16"0,8)*1,8+(0,6*2*1,96)*1,8+(1,6+2*0,6)*0,6*1,8}*16 m3 179,712
F-2
{(0,8"2,25+1,16*1,45)*1,8+(1,96*2*0,6+2,25*0,6)*1,8}*2 m3 25,862
F-3
{1,50*0,905+(1,2-0,905)*0,83}*1,8*2+0,6*(0,8+1,20+1,50+0,905)* m3 15,283
1,8"2
F-4
(0,6+1,13)/2*4,41*1,8+0,6*1,8*1,8*0,2 m3 7,255
1,132*1,8%1,8*0,6+0,6*1,8*1,8"0,5 m3 2,806
F-5
{1,79+2,06)/2*2,75%1,80+1,596*1,8*0,5"1,8 m3 12,114
2.20%2,1*1,8-1,5*2,1*0,85 m3 5,639
F-6
{1,595+1,2)/2%1,8*4,27+1,21*1,8*1,8*0,5 m3 12,701
F-7
{1,21+1,535)/2*4,0*1,8+1,21%1,8*1,8*0,5 m3 12,058
RAZEM 273,430
9/KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  [m?3
d.1.{0230-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-ll
3




Razem | T

9.
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273,43-33,37-14,27-28,74 m3 197,050
RAZEM 197,050
10.KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. [m3
d.1.[0205-04 |25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowy-
3 fadowczymi na odlegtosc do 1 km
273,43-197.06 m3 76,370
RAZEM 76,370
11|KNR 2-01  |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km fransportu|m3
d.1.|0214-02 ponad 1 km samochodami samowyfadowczymi po terenie lub dro-
3 gach gruntowych ziemi kat. llI-1V
Krotnosé =8
273,43-197,06 m? 76,370
RAZEM 76,370
12|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym m?
d.1.|1101-01
3
{0,8*1,6+1,16*0,8)0,7*16 m3 24,730
{(0,8%2,25+1,16*1,45)*0,7}*2 m3 4,875
{1.50"0,905+(1,2-0,905)*0,83)*0,7*2 m3 2,243
0,1%0,6+1,13)/2*5,46 m3 0,472
0,1%(1,79+2,06)/2*2 1 m3 0,404
0,1%(1,21+1,595)/2*3,03 m3 0,425
0,1%(1,21+1,595)/2*1,61 m3 0,226
RAZEM 33.375
13|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.1.|0607-01 rokiej poziome 2* gr 0.4.
3
{0,8%1,6+1,160,8)*16 m2 35,328
{0,8*2,25+1,16%1 45)*2 m2 6,964
{1,60%0,905+(1,2-0,905)*0,83}*2 m?2 3,205
(0,6+1,13)/2*5,46 m2 4,723
(1,79+2,06)/2*2,1 m2 4,043
(1,21+1,595)/2*3,03 m? 4,250
(1,21+1,595)/2*1,61 m2 2,258
RAZEM 60,771
.| 14iKNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu [m3
d.1.|0205-01
3
(0,45+0,3y2*5,46+(0,6+1,13)/2*5,46 m3 6,770
0,3%(1,99+2,26)/2*2 1 m3 1,339
(1 41+1,795)/2*3,03+(0,15+0,2)/2*3,03 m3 5,386
0,3%(1.41+1,795)/2*1,61 m3 0.774
RAZEM 14,269
15|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatre zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - [m3
d.1.|0204-02 z zastosowaniem pompy do betonu
3
((0,8*1,6+1,16%0,8)*16)*0,50+0,4*0,4*0,3*2*16 m3 19,200
((0,8%2,25+1,16*1,45)*2)*0,50+0,4*1,05*2*0,3*2 m3 3,986
({1,50"0,905+(1,2-0,905)*0,83}*2*0,50+0,4*0,4*0,3*2 m3 1,698
0,4*0,4*1,6%4 m3 1,024
0,4*0,4*1,6%3 m3 0,768
0,4*0,4*1,6%4 m3 1,024
0,4¥0,4*1,6%2 m? 0,512
0,83'0,4*1,6 m? 0,531
RAZEM 28,743
16|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - [t
d.1.{0290-02 prety zebrowane o ér. do 7 mm
3
2,6245 +0,001*(4,44*0,222+58,36*0,888) t 2,677
RAZEM 2,677
17|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- [m2
d.1./0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
{(1,96*2+1,60)*0,5+0,3*0,4*4*2)*16 m2 59,520
{(1,96"2+2,25)*0,5+0,3%(0,4*2+1,05*2)*2)*2 m2 9,650
{(0,8+1,20+1,50+0,875)*0,5*1+0,3*0,4*4)*2 m2 5,335
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0’41-4*1 ,6*4 m2 10,240
0,4%4*1,6*3 m2 7,680
0,4%4*1,6%4 m2 10,240
RAZEM 102,665
18|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1.|0603-02  |wane na zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastgpna warsiwa
3
((0,8+1,20+1,50+0,875)*0,5+0,3*0,4*4)*2 m2 5,335
|({1,96*2+1,60)*0,5+0,3*0,4*4*2)*16 m2 59,520
{(1,96*2+2,25)*0,5+0,3%(0,4*2+1,05*2)*2}*2 m2 9,650
0,4*4*1,6*4 m2 10,240
0,4*4*1,6"3 m2 7,680
0,4%4*1,6%4 m2 10,240
RAZEM 102,665
191KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony-/m2
d.1.|0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
3
(0,8*1,6+1,16*0,8Y*16 m2 35,328
{0,8*2,25+1,16*1,45)*2 m2 6,964
{0,8+1,114)274,0"2 m?2 7,656
{0,6+1,13)2*5%(0,4+0,145+2,57+0,145+1,15) m2 19,073
(1,79+2,06)/2%(0,478+0,2+2,17+0,38) m2 6,214
(1,21+1,595)/2%(0,705+0,145+2,715+0,145+0,56) m2 5,989
{(1,21+1,595)/2*(0,57+0,145+2,64+0,645) m2 5,610
RAZEM 86,834
20|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony-|m?2
d.1./0602-02  |wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
(0,8*1,6+1,16%0,8)*16 m2 35,328
(0,8"2,25+1,16*1,45)*2 m2 6,964
(0,8+1,114)/2*4,0*2 m2 7,656
{0,6+1,13)/2*5%(0,4+0,145+2,57+0,145+1,15) m2 19,073
(1,79+2,06)/2%(0,478+0,2+2,17+0,38) m2 6,214
(1,21+1,685)/2%(0,705+0,145+2,715+0,145+0,56) m2 5,989
{1,21+1,695)/2*(0,57+0,145+2 64+0,645) m2 5,610
RAZEM 86,834
14 Konstrukcja balkonéw
21/KNR-W 2- |Konstrukcje balkondw, balusirad. t
d.1.|05 0208-05
4
' 34,1602+0,18344 -1,979-0,5976-0,2913-0,0243 t 31,451
RAZEM 31,451
22 Dostarczenie konstrukcji balkonow. t
d.1.|kalk. warsz-
4/tatowa
34,1602+0,18344 -1,979-0,5976-0,2913-0,0243 t 31,451
RAZEM 31,451
23|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty balkonowe grubo$ci 6.5cm plaskie lub na zebrach - |m?2
d.1.|0218-01 z zastosowaniem pompy do ADMIX
4 :
2,71*1,50*42+1,50*2,41*11 m2 210,495
RAZEM 210,495
24|KNZ-14 Whykonanie powlok izalacyjnych typu lekkiego poziomych roztworem |[m?
d.1.,0128-01 gruntujgcym "CARBITEX - R " 1 warstwowe
4
2,71*1,50%42+1,50%2,41*11 m2 210,495
RAZEM 210,495
25/KNR-W 2- {Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30  |m2
d.1.]02 1111-03 |cm na zaprawie klejowe] ukiadane metoda regularng
4
2,72*1,50%42+1,50*2,41*11 mZ 211,125
RAZEM 211,125
26|KNR-W 2- |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe] m
d.1./02 1115-02
4
(2,72*42+2,42*11)-0,8"53+0,15*2*53 m 114,360
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RAZEM 114,360
1.5 Balustrady balkonowe _ '
27 Dostarczenie | montaz balustrad balkonowych wykonanych z alumi- [m
d.1.|analiza in- |nium: slupki o przekroju 60*30%4, i wysokosci 1.32 m ,pochwyty i
5|dywidualna |poprzeczki o przekroju 60*30*3.
Marki mocujace stupki do konstrukcji stalowej balkonu z aluminium o
przekroju 120*120*10 mm z otworami fi 10 - 4 szt. , mocowane do
konstrukcji nitonakretkami m 8 ocynkowanymi,
Sruby mocujace m 8 kI.8.8.
Szkio bezpieczne 4.4.2 , uchwyty mocujgce szyby na mikronakretki
m38
42*2,72+11%2,42 m 140,860
RAZEM 140,860
28| - Dostarczenie | montaz Scianek beznych balkonowych wykenanych z |m
d.1.|analiza in- |aluminium: stupki o przekroju 60*30%4, dtugoéci 2.27 m, pochwyty i
5|dywidualna |poprzeczki o przekroju 60*30*3.
Marki mocujace stupki do konstrukcji stalowej balkonu z aluminium o
preekroju 120%120*10 mm z otworami i 10 - 4 szt. , mocowane do
konstrukgji nitonakretkami m 8 ocynkowanymi,
Sruby mocujgce m 8 k.8.8.
Szkio bezpieczne 4.4.2 , uchwyly mocujgce szyby na mikronakretki
m 8
1,22*95 m 115,900
RAZEM 115,900
29 Dostarczenie | montaz Scianek beznych balkonowych wykonanych z |m
d.1.|analiza in- |aluminium: stupki o przekroju 60*30%4,i diugosci 1.32 m, pochwyty i
5|dywidualna |poprzeczki o przekroju 60*30*3.
Marki mocujgce stupki do konstrukeiji stalowej balkonu z aluminium o
przekroju 120*120*10 mm z otworami fi 10 - 4 szt. , mocowane do
konstrukgcji nitonakretkami m 8 ocynkowanymi,
Sruby mocujgce m 8 k.8.8.
Szkio bezpieczne 4.4.2 , uchwyty mocujace szyby na mikronakretki
m8
1,22*11 m 13,420
RAZEM 13,420
1.6 Obroébki blacharskie
30[KNR 2-02  |Krawedzie balkondw i loggi z blachy ocynkowanej m2
d.1./0506-03 :
<]
(2,72*42+2,42*11)*0,25 m2 35,215
RAZEM 35,215
31|NNRNKB  (z.1X) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podidadzie wyko- |[m2
d.1.:202 0930- |nywane recznie na Scianach plaskich i pow. poziomych (balkony, log-
6|01 gie}
2,72*1,5%42+1,50*2,42*11 m2 211,290
RAZEM 211,290
32|KNR BC-02 |Malowanie piyt balkonowych . m2
d.1.|0619-01
6
2,72*1,5*42+1,50%2,42*11 m2 211,290
RAZEM 211,290
33|KNR BC-02|Malowanie plyt balkonowych - doptata za drugie malowanie m2
d.1./0619-02
6
2,72¥1,5%42+1,50%2,42*11 m2 211,290
RAZEM 211,290
1.7 Zadaszenie balkonow
34/NNRNKB  |{z.1V} Pokrycie dachéw poliweglanem jednokomorowym gr 10 mm na [m?2
d.1.]202 0529- |konstrukeji balkonow.
701
3,35"2,0%12+2,03*3,05 m2 98,700
RAZEM 98,700
35|KNR 2-02 |Krawedzie daszkow ,wydry. m2
d.1./0506-03
7
{(3,35%2+2,0"2)*12+3%(2,0*2+3,05*2)¥0,25 m2 39,675
RAZEM 398,675
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1.8 Nawierzchnia pod balkonami.
36|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.11101-07
8
0.47* 1,80%3,30"12 m3 33,502
0,47* 1,80%3,00"3 m3 7.614
RAZEM 41,116
37|KNR 2-31 |ObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce piaskowejz |m
d.1.|0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementows
8
{1,80*2+3,30)*12 m 82,800
{1,80"2+3,00)*3 m 19,800
RAZEM 102,600
38/KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po za- m2
d.1.|0108-01 geszczeniu
8
1,80%3,30™2 m2 71,280
1,80%3,00*3 m2 16,200
RAZEM 87,480
39|KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.;0106-02 grubosci po zageszczeniu
8
1,80*3,30%12 m2 71,280
1,80*3,00*3 m2 16,200
RAZEM 87,480
Mnoznik obmiaru *7 612,360
2 Remont balkonéw
21 Roboty rozbidrkowe
40|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuz- [m2
d.2.|1652-02 |nymram 3,07 mowys.do 15 m
1
(5,40+5,64*3+21,62*2+16,20)*15,0*18/71 m2 310,918
RAZEM 310,918
41|KNR 4-01 {Demontaz balustrad balkcnowych. szt.
d.2.|1306-01 przec.
1
(4+3)y18 szt. 126,000
przec.
RAZEM 126,000
42|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0811-07
1
1,5%0,9*18+0,12%(0,9*2+1,5)*18 m2 31,428
{(1,50*18)-0,8*18+0,15"2*18)*0,1 m2 1,800
RAZEM 33,228
43|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.|0804-07
1
1,5%0,9*18+0,12%(0,9*2+1,5)*18 m?2 31,428
RAZEM 31,428
44/ KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowyladowczy-|m3
d.2.|0108-11 mi na odlegtosé do 1 km
1
(1,50,9*18+0,12%(0,9*2+1,5Y18Y*0,04 m3 1,257
RAZEM 1,257
45|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezy-|m3
d.2.|0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krofnosé = 3
(1.5*0,9*18+0,12*(0,9*2+1,5)*18)"0,04 m3 1,257
RAZEM 1,257
46 Optata za utylizacje gruzu (przyjac 30,0 zt za tone, uzgodniono z od- |t
d.2.|analiza in- |biorcg gruzu),
1|dywidualna
{({(1,5"0,8"18+0,12*(0,9*2+1,5)*18)*0,04)*1.8 t 2,263
RAZEM 2,263
2.2

Roboty remontowe.
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47|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym | m2
d.2.]2608-03  |CT 17 jednokrotnie
2
1,5%0,9*18+0,12%(0,9*2+1,5)*18 m2 31,428
RAZEM 31,428
481KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.2.|02 1104-01 !ci 20 mm zatarte na ostro
2
1,5*0,9*18+0,12%0,9*2+1,5)*18 m2 31,428
RAZEM 31,428
49|KNR BC-02|Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych  |m2
d.2.10212-01 betonowych zaprawa cementowo-polimerows; wielko$é ubytkéw 30
2 mm { przyjeto 30%)
1,5%0,9"18+0,12*%0,9*2+1,5)*18*0,3 m2 26,438
RAZEM 26,438
S0[KNR 2-02  |Krawedzie balkondw i loggi z blachy ocynkowane;j m2
d.2./0506-03
2
{1,5+0,9*2)*180.,25 m2 14,850
RAZEM 14,850
51|KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30  |m?2
d.2.102 1111-03 \em na zaprawie klejowej ukfadane metoda regularng
2
1,5"0,9*18 m2 24,300
RAZEM 24,300
52|KNR-W 2- ICokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.)02 1115-02
2
{1,50*17)-0,8*18+0,15*2*18 m 16,500
- RAZEM 16,500
53 Dostarczenie | montaz balustrad balkonowych wykonanych z alumi- |m
d.2.|analiza in- |nium: stupki o przekroju 60*30*4, pochwyty i poprzeczki o przekroju
2|dywidualna |60*30*3.i wys.1.10
Marki mocujace stupki do konstrukgiji stalowe] balkonu z aluminium o
przekroju 120*120%10 mm z otworami fi 10 - 4 szt. , mocowane do
konstrukcji nitonakretkami m 8 ocynkowanymi,
Sruby mocujace m 8 kI.8.8.
Szkio bezpieczne 4.4.2 , uchwyty mocujace szyby na mikronakretki
m 8
1,518 m 27,000
RAZEM 27,000
54 Dostarczenie i montaz Scianek bcznych balkonowych wykonanych z |m
d.2.|analiza in- |aluminium: stupki o przekroju 60*30*4,i dlugosci 2.27 m, pochwyty i
2|dywidualna |poprzeczki o przekroju 60*30*3.
Marki mocujgee sfupki do konstrukcji stalowej balkonu z aluminium o
przekroju 120*120%10 mm z otworami fi 10 - 4 szt. , mocowane do
konstrukeiji nitonakretkami m 8 ocynkowanymi,
Sruby mocujace m 8 kI.8.8.
Szkio bezpieczne 4.4.2 , uchwyty mocujgce szyby na mikronakretki
m8
0,9*2*18 m 32,400
RAZEM 32,400
55'KNR 0-17 |Przygotowanie podicza - gruntowanie preparatem wzmacnigjgcym  |m2
d.2./2608-03 |CT 17 jednokrotnie ( od spodu piyt)
2
1,5"0,9*18+0,12*(0,9*2+1,5)*18 m2 31,428
RAZEM 31,428
56|KNR 0-17 |Ocieplenie piyt balkonowych z betonu plytami styropianowymi meto- [m2
d.2.[2610-03 dg lekkg-mokra wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
2 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
1,5%0,9%18+0,12*(0,9*2+1,5)*18 m2 31,428
RAZEM 31,428
57|KNR BC-02Malowanie balkonow jednokrotne m2
d.2.|0619-01
2 .
1,5*0,9*18+0,12*(0,9*2+1,5)*18 m2 31,428
RAZEM 31.428
58|KNR BC-02|Malowanie balkonow - doplata za drugie malowanie m?2
d.2.|0619-02
2
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1,5*0,9*18+0,12%(0,9*2+1,5*18 m2 31,428 -
RAZEM 31,428
3 Roboty zwigzane z kolizja z kanatem cieplowniczym.
3.1 Roboty rozbidrkowe
59|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki [m3
d.3./0201-05  [0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
1 wyladowczymi na odlegtosé do 1 km
2,2722,31"1,8 m3 88,348
RAZEM 88,348
60/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemleszczenlem gruntuna |m3
d.3.|0230-01 odlegtosé do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1
2,2*22,31*1,8-1,8"22,31*1,0 m3 48,190
) RAZEM 48,190
61|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. [m3
d.3./0205-04 |25 m3 w gruncie kat. Ill z fransportem urobku samochodami samowy-
-1 fadowezymi na cdlegiosé do 1 km
88,348-48,19 m3 40,158
RAZEM 40,158
62/ KNR 2-01 |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu|m3
d.3.|0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
1 gach gruntowych ziemi kat. lll-[V
Krotnosc = 8
88,348-48,19 m3 40,158
RAZEM 40,158
63 Demontaz piyt Zelbetowych nadkanatowych o wym.0.5*2.1 m z odto- |szt
d.3.ianaliza in- 2enfem na skiad w celu ponownego wbudowania.
1|dywidualna
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
64|KNR 4-01 ;Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych-$cian kana-|m3
d.3./0212-03  [fui plyly dennej .
1
22,31%(2*0,85*0,15+2,20*0,15) m3 13,051
RAZEM 13,051
B5/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-{m3
d.3.|0108-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
1
22,31*%(2*0,85*0,15+2,20*0,15) m3 13,051
RAZEM 13,051
66|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.3.|0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 3
22,31%(2*0,85*0,15+2,20*0,15) m3 13,051
RAZEM 13,051
67 Optata za utylizacje gruzu (przyjaé 30,0 zt za tone, uzgodniono z od- |t :
d.3.|analiza in- ;biorca gruzu),
1|dywidualna
13.05%1,8 t 23,490
RAZEM 23,490
3.2 Roboty odtworzeniowe kanalu.
68|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.[1101-01
2
0,1%2,2*22,31 m3 4,908
RAZEM 4,808
69/KNR 2-02 'Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu [m3
d.3./0205-01
2
0,15%2,0%22,31 m? 6,693
RAZEM 6,693
70|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zasto- |m2
d.3.|/0207-03 sowaniem pompy do betonu
2
0,85*22,31*2 m2 37,927
RAZEM 37,927
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71[KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian - z |m2
d.3.|0207-07 _  |zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotno$¢ =3
0,85722,31*2 m2 37,927
RAZEM 37,927
72|KNR 2-20  |Plyty kanatowe plaskie o wymiarach (210-230)x50x22 cm- Plyty z szt
d.3.;0105-08  rozbidrki.
2
23,00/0,5 szt 46,000
RAZEM 46,000
73|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folit polietylenowej sze- [m2
d.3.|0607-01 rokiej poziome 2* gr 0.4.
2
2,222, 31 m2 49,082
RAZEM 49,082
T4|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- [m?2
d.3.:0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(0,15+0,2+0,85)22,31 m2 26,772
RAZEM 26,772
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